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可靠性强：由于磁致伸缩液位计采用磁致伸缩原理，无
机械可动部分，故无摩擦，无磨损，整个变换器封闭在管内，
和测量介质非接触，传感器工作可靠，寿命长。

 精度高：由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作。工作中
通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量。
因此测量精度高，分辨率优于0.01% F.S.这是用其它传感器
难以达到的精度。

 磁致伸缩液位计易于安装和维护简单：磁致伸缩液位
仪一般通过罐顶已有管口进行安装，特别适用于地下储罐
和已投运储罐的安装，并可在安装过程中不影响正常生产。 

 便于系统自动化工作：磁致伸缩液位计采用标准输出
信号，便于微机对信号进行处理，容易实现联网工作，提高
整个测量系统的自动化程度。

防腐型超高精度位移（浮球液位）传感器-LF701

原 理 特 点

随着科学技术的迅猛发展，高新技术在各行业中得到了
广泛的应用。高科技含量的磁致伸缩液位计传感器，应用于
各类储罐的液位测量。该种液位仪具有精度高、环境适应性
强,安装方便等特点。因此，广泛应用于石油、化工等液位测
量领域。并逐渐取代了其它传统的传感器,成为液位测量中
的精品。

概     述

-测量对象:1~2个位置

-供电电源:+24VDC+10% ,+15VDC+10%

-输出方式(可选择反向输出):0~5VDC、0~10VDC、4~20mA

                                                       -5~+5VDC、-10~+10VDC

                                                      Modbus RS 485、Hart

-有效量程范围：G.F结构:50~5000mm、R结构:4000~20000mm

-负载特性：电流输出：最大负载电阻600Ω

                     电压输出：最大负载电流2mA

-工作电流：<70mA

-工作温度：40~85°C，-40~120°C，-40~200°C

-储存温度：-40~100°C

-非线性误差：<+0.05% Fs.量程300mm 以下最大误差150μm

-重复性误差：<+0.002%F.S

-分辨力：采用16bitD/A 转换

-迟滞：<0.002%F.S

-温度影响：<0.007% F.S./°C

-零点可调范围:100% F.S

-更新时间/采样频率:与量程有关，不超过20ms

-测杆结构:防腐测杆结构

-测杆材质:PFA/PVDFt

-安装接口:油令连接

-出线方式：航空插头

-防爆标志：ExdIIBT5(隔爆型)

-防护等级：IP65(可根据客户要求做到IP67或IP68)

技 术 参 数尺 寸 图
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防腐型超高精度位移（浮球液位）传感器-LF701

选 型 表

接 线 图

 选型表 
LF701- A L F 1 A 详述 

LF701-      LF701系列防腐型超高精度位移（浮球液位）传感器 

 A     液位浮球式 

  L    
有效行程(mm):50-20000  
(5米以上建议使用柔性测杆) 

   F   材质：PVDF 

   A   材质：PFA 

    1  输出信号：4-20mA电流 

    2  输出信号：0-20mA电流 

    3  输出信号：0-5V 电压 

    4  输出信号：0-10V电压 

    5  输出信号：RS485 

    6  输出信号：Canbus 

    7  输出信号：Mudbus 

    8  输出信号：SSI 

     A 防水电缆接头 

     B 防水航空插头 

     C 赫斯曼插头 

* 选型表仅供参数选择，以参数对应编码出厂。 
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针脚 电缆 信号
1 棕色 24v+
2 白色 mA+
3 蓝色 24V-
4 黑色 mA-
5 灰色

1棕 2白

5灰

4黑 3蓝


